
Generatore ad inverter per saldare con eleƩrodi rivesƟƟ (MMA) e 
TIG. Grazie alle dimensioni e al peso ridoƫssimi è parƟcolarmente 
indicato per intervenƟ di manutenzione. 
Consente la saldatura di eleƩrodi rivesƟƟ ruƟli e basici. Dotato di:
•Arc Force,
•Hot Start,
•AnƟ-SƟck,
•Innesco TIG a liŌ-arc.
•Possibilità di essere collegato a motogeneratori di adeguata potenza,
•Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
Fornito completo di valigeƩa e accessori.

S00173 Modello:ECF-1400Codice:

DeƩaglio ProdoƩo:

Scheda Tecnica:

S00173Codice

ECF-1400Modello

1x230V 50-60HzAlimentazione 

2,5 kWPotenza d’installazione 

5 ÷ 140 ACorrente di saldatura MIN-MAX

25% 140A - 60% 95A - 100% 80AFaƩore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME 
EN 60974–1

Ø 1,6 ÷ 3,2 mmEleƩrodi 

IP21Grado protezione

EN60974-1Norme di costruzione

100x255x160h mmDimensioni

3,5 kgPeso



Accessori:

VLG171 Valigia per generatore e accessori

ACC171 Accessori

357502 Flussometro 2 manometri(opƟonal)

535710 Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 25(opƟonal)

530149 Cavo massa(opƟonal)


